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 صافيگرم  کيکاز پسماند  يرو يانتخابنگ يچيل

 ديدروکسيه ميسدبا  يد رويتول يهاهکارخان

 +*والح آقازاده
 يمواد معدن يمعدن، گروه فرآور يسهند تبريز، دانشکده مهندس يتبريز، دانشگاه صنعت

 عبداله سميعي بيرق
 اميرکبير يواحد صنعت يتهران، جهاد دانشگاه

 يسردار يمحمدهاد
 يمواد معدن يمعدن، گروه فرآور يسهند تبريز، دانشکده مهندس ييز، دانشگاه صنعتتبر

  هبه دست آمدصافي ک گرم يران، کيدر ا يکاتد يد رويتول يه هاکارخان با ارزش ياز پسماندها يکي چكيده:
 ،يرو درصد 52-52 يدارا اين کيک صافيباشد. يم ينگ سنگ معدن رويچياز مرحله حذف کبالت از واحد ل

 يبرا هيتوان آن را به عنوان منبع ثانويباشد که مير عناصر مياز سا يمقدارهايدرصد منگنز و  3-8درصد کبالت،  2/5-2/0
  ينگ انتخابيچياز لصافي ک گرم ياز ک يانحلال رو براي ،پژوهشن يکرد. در ا يتلق هافلزاين استخراج 

 د کمپلکس يدروکسيون هيبا هيدروکسيد م يسد يبالا يدر غلظت ها يرواستفاده شد. هيدروکسيد م يبا سد
2ل داده و به صورت يتشک

4)(


OHZn دهيدروکسي ميغلظت سد چونهم يثرؤم يپارامترها شود.يوارد محلول م ،
 مورد مطالعه صافي گرم  کيکاز  يبر انحلال روک يک يدما، نسبت جامد به محلول، سرعت هم زدن و دانه بند

در بازه  هاذره يهااندازهو  چشمگيرر يثأتهيدروکسيد م يها نشان داد دما و غلظت سدشيآزما يهانتيجهگرفت. قرار 
ط يشرا درنگ يچينشان داد که در دو مرحله ل هانتيجه دارد. يبر انحلال رو ير کميثأت يسرمورد بر يهااندازه

 تر( يل يلي، نسبت جامد به محلول)گرم بر مدکسيهيدرو ميمولار سد 8، غلظت سلسيوسدرجه  52 يدمادر مناسب 
د.يدرصد رس 52/ 66 يابيتوان به بازيکرون، ميم 38-52 يهااندازه ذرهقه و يدور بر دق 820، سرعت هم زدن 50به  5

.هيدروکسيد مي، سديياينگ قليچي، لصافي ک گرمي، کيور :هاي كليديواژه

KEY WORDS: Zinc, Hot filter cake, Alkaline leaching, Sodium hydroxide. 
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pH

rpm 

ل يتشک يرو يدروکسيکمپلکس هنمودار تغييرات کسر مولي  ـ3 شکل
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Zn(OH) 2
4

ZnO(s) NaOH(aq) H O(l) Na Zn(OH) (aq)  2 2 42

 بخش تجربي
 مواد ييشناسا

X(XRD)

O2.2H4CaSO

O2.2H3ZnSOO2.4H4CoSO

 صافي ک گرميک استخراج يهاشيآزما

.ه شدهيک گرم تهيلترکينمونه ف يجذب اتم ـ تجزيه3جدول 

Zn Co Ca Ni Mn  

  

.ه(ي)نمونه اولک گرم يلترکيف XRDنمودار  ـ2شکل 

rpm
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.صافي ک گرمياز ک ينگ رويچيدر ل يمورد بررس يپارامتر ها :3جدول 

(M)

(S.L) 

(rpm)

(m)

 و بحث هانتيجه

 صافيگرم  کيکاز  يم بر انحلال رويد سديدروکسيغلظت ه ريتأث

rpm.

 
-OH

 صافي ک گرمياز ک يبر انحلال رو دمااثر 

،  C°88ي)دما يم بر انحلال رويد سديدروکسياثر غلظت ه ـ3شکل 
 .(rpm880و سرعت همزدن 3:30جامد به محلول نسبت 

rpm

 صافي گرم کيکاز  ياثر نسبت جامد به محلول بر انحلال رو

°Crpm
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، دهيدروکسي ميمولار سد 8)غلظت  ياثر دما بر انحلال رو ـ4 شکل
 .(rpm880هم زدن و سرعت 3:30جامد به محلولنسبت 

مولار  8)غلظت  يبر انحلال رو جامد به محلولاثر نسبت  ـ 8شکل 
 .(rpm880و سرعت هم زدن C°38ي، دمادهيدروکسي ميسد

 ک گرميترکلياز ف ياثر سرعت هم زدن بر انحلال رو يبررس

 يمولار 8)غلظت  ياثر سرعت هم زدن پالپ بر انحلال رو ـ 6شکل 
 .(3:30 جامد به محلولو نسبت  C°38ي، دمادهيدروکسي ميسد

، دهيدروکسي ميمولار سد 8)غلظت يبر انحلال رو يبنداثر دانهـ 1شکل 
 .(rpm880سرعت هم زدن 3:30جامد به محلول  ،C °38يدما

rpm

rpm

rpmrpm
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 )غلظت  استخراجدر مرحله دوم  يانحلال رو راتييتغنمودار  ـ 8شکل 
 3:30 جامد به محلول، نسبت C°38يام، دميد سديدروکسيمولار ه 8

 .(rpm880و سرعت بهم زدن 

 صافي ک گرمياز ک يبر انحلال رو يبنداثر دانه يبررس

rpm

 

 استخراجاز مرحله دوم  آمده تبه دس يهانتيجه

rpm

 يريجه گينت
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