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 هاي عناصر واسطه سازي نوري برخي از يونتأثير كهنه

 بر سفيدي كاغذ شيميايي مكانيكي كارخانه چوب و كاغذ مازندران

 +*يمحمد نعمت
 پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقيقات، باشگاه يتهران، دانشگاه آزاد اسلام

 ياصغر تابع
 صنايع چوب و کاغذ ي، واحد آستارا، گروه مهندسيآستارا، دانشگاه آزاد اسلام

 احمد ثمريها
 ، واحد علوم و تحقيقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانيتهران، دانشگاه آزاد اسلام

هاي فلزي بر سفيدي نمونه کاغذهاي شيميايي با هدف بررسي و تعيين ميزان تأثير منفي يون پژوهشاين  چكيده:
هاي کاغذ هاي کاهش آن صورت گرفته است. نمونهمكانيكي توليد شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه

که  هاي فلزيسازي يوننظور خنثيبه م پژوهششيميايي مكانيكي به صورت رنگبري نشده از کارخانه تهيه شدند. در اين 
  EDTA کنندهليتشود از ماده کيسبب افزايش روند کهنگي و زردي نمونه کاغذهاي شيميايي مكانيكي مي

 داراي هايها پس از خشك شدن با محلولنهدرصد استفاده شده و سپس هر يك از نمو 1و  75/0، 5/0، 25/0، 0هاي با غلظت
نشان داد که بيشترين تأثير  هانتيجهشدند.  آغشته Fe ،3+Fe ،2+Cu ،3+Al ،2+Mn+2 طه شاملهاي فلزي عناصر واسيون

 نشان داد  هانتيجهباشد. همچنين، مي Al+3تأثير، متعلق به يون  نيترکمو  Fe+2در کاهش سفيدي، متعلق به يون 
يك مقدار بهينه دارد  ليت کننده در بهبود خاصيت سفيدي کاغذ،ماده کي گوناگونهاي ها در غلظتکه آغشتگي نمونه

ش يبا افزاشود. تغييري در بهبود سفيدي و دوام روشني ايجاد نمي EDTAو بعد از اين مقدار بهينه، با افزايش غلظت 
 .ابدييکاهش م يداريمعن صورتبه يكيمكان ييايميکاغذ ش يدي، سفيساززمان کهنه

، کهنه سازي نوري تسريع شده، سفيدي. EDTAواسطه،  ييون فلزها :كليدي هايواژه

KEY WORDS:Transitional metal ions, EDTA, Accelerated optical aging, Whiteness. 
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(1) Ethylene diamine tetra acetic acid    (4) Kinetics 

(2)  Diethylene triamin penta acetic acid    (5) Qiu 

(3) Saint       (6) CMP 
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ها.نمونه يديبر سف يسازو زمان کهنه EDTA، يفلز يهاوني يمقدارهاثير أ( تيداريو سطح معن Fانس )مقدار يـ تجزيه وار1جدول 

EDTA

ها.بر سفيدي نمونه يفلز يهاونيـ اثر  2شکل 

Technibrite micro TB-1C

T 560 om-05

SPSS

 ها و بحثنتيجه

EDTA 

2+Fe

3+Al

3+Al

 ها.بر سفيدي نمونه EDTAـ اثر 3شکل 

EDTA

EDTA

 

2+Fe
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(1) Whiteness 

+3Al            +2Mn           +2Cu             +3Fe            +2Fe 

 هاي فلزييون
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ها.سازي نوري بر سفيدي نمونهـ اثر زمان کهنه 4شکل 

2+Fe

Nemati et al.Kasmani et al.
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