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  يزان عامل آهاردهير نوع و ميتأث

 يابيکربنات آسکلسيم پرکننده  دارايکاغذ  يهايژگيبر و

 يآزاد سروستان ي، مجتبيگرمارود يترشيزي، اسماعيل رسول يحسين جلال، +*يحميدرضا رود
 و کاغذ سلولز يفناور ينوين، گروه مهندس يهايو فناور يانرژ ي، دانشکده مهندسي، دانشگاه شهيد بهشتمازندران، زيراب

 اين پژوهش با هدف مقايسه تأثير آهاردهي آلکيل کتون ديمر، روزين کاتيوني و روزين صابوني  چكيده:
 (CMP)هاي کاغذ داراي پرکننده کلسيم کربنات آسيايي انجام شد. بدين منظور ابتدا خمير کاغذ شيميايي مکانيکي بر ويژگي

 ارهاي آلکيل کتون ديمر، روزين کاتيوني و روزين صابونيتوسط آه (CSF)ليتر ميلي 52033با درجه رواني 
درصد براساس وزن خشک الياف( تيمار شد. در ادامه، پرکننده معدني کلسيم کربنات  2/1و  1، 2/3، 3در سطوح )

درصد  0/3درصد و  52آسيايي و سرانجام پليمر کمک نگهدارنده اکريل آميد کاتيوني به ترتيب در سطوح ثابت 
 ساز استاندارد با وزن پايهزن خشک کاغذ به سوسپانسيون الياف افزوده شد. ساخت کاغذ دستبراساس و

5g/m 003 هاي هاي مقاومتي و نوري مطابق روشهاي گوناگون آن مانند جذب آب و ويژگيو ارزيابي ويژگي
هاي کلسيم کربنات کنندهها نشان داد که آهار روزين کاتيوني در حضور پرانجام گرفت. نتيجه TAPPIاستاندارد 

 ها،هاي به تقريب برابر جذب آب و مقاومتهاي آهار ديگر عملکرد بهتري داشته است. زيرا در ويژگينسبت به عامل
تر از زماني است داري بيشهاي نوري کاغذهاي تهيه شده از خمير آهار شده با روزين کاتيوني به طور معنيويژگي

 يمر و روزين صابوني استفاده شده است.که از آهارهاي آلکيل کتون د

 .يکيـ مکان ييايمير شيکاغذ؛ خم يهايژگي؛ ويابيآسکربنات م يپرکننده؛ کلس ؛يعامل آهارده هاي كليدي:واژه

KEYWORDS: Sizing agent; Filler; Ground calcium carbonate (GCC); Paper properties; 

Chemimechanical pulp (CMP). 
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 های خميرکاغذ مورداستفاده در اين پژوهش.ويژگي -3جدول 
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(1)  Alkyl Ketene Dimer (AKD)      (4)  Ground carbonate calcium (GCC) 

(5)  Canadian Standard Freeness (CSF)      (2)  Cationic polyacrylamide (CPAM) 

(0)  L&W Valley Beater 
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 های کاغذاستانداردهای تعيين ويژگي -2جدول 
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(1)  L&W handsheet maker       (5)  Relative bonded area (RBA) 
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.GCC دارایبر حجيمي کاغذ  گوناگونتأثير آهارهای  ـ3شکل 
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     RBA  

     

 

        

 AKD  

 GCCپرکننده  يکاغذ حاو ينور يهايژگير نوع آهاردهنده بر ويتأث

  

   

GCC

GCC

GCC
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.GCCبر جذب آب کاغذ حاوی  گوناگونأثير آهارهای ت ـ 5شکل 

AKD

GCCGCC

 

AKD

AKD

 GCCپرکننده  يجذب آب  کاغذ حاو يژگير نوع آهاردهنده بر ويتأث
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