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 جداسازي غشايي گازها  يهايندافر سازيسازي و شبيهمدل

 با استفاده از روش خط عملياتي اصلاح شده

 زادهکامران قاسم
 اروميه، اروميه، ايران ي، دانشگاه صنعتيشيم يدانشکده مهندس

 +*ينژاد ميبديعباس آقائ
 ايران، دانشگاه اروميه، اروميه، يو مهندس ي، دانشکده فنيشيم يگروه مهندس

 هايحل ه تطابق خوبي باکبه علت اين (MOLMاز روش تقريبي خط عملياتي اصلاح شده ) پژوهشدر اين  :دهيچك
  اعتبار اين روش نخستغشايي گازها استفاده شده است.  ييندهاي جداسازاسازي فرسازي و شبيهدقيق دارد، براي مدل

و پس از تأييد آن، به عنوان يک مطالعه  شدارزيابي  ييرآلو غ يآل يغشاها يديگر برا يهاهمقال يهانتيجهبا 
 LPGنياز براي جداسازي ايزومرهاي بوتان توليدي در واحد موردي، با استفاده از اين روش، سطح غشاي مورد

 ان ناهمسو يش جريآرا يبرا MOLMنشان داد که روش  پژوهشن يا يهانتيجهپالايشگاه تبريز محاسبه شد. 
 يهانتيجهد. ينما ييشگوياز را بادقت پيموردن يتواند سطح غشايان همسو ميش جريآرا يبرا يول ندارد کارآيي

افت، يبا خلوص بالا دست  هاييفراوردهتوان به ينم ياک مرحلهي يهاسامانهنشان داد که با استفاده از  يسازمدل
  يديزوبوتان تولياز نرمال بوتان و ا 89تر از  با خلوص بالا هاييفراوردهدن به يرس يند برايافر ين منظور طراحيبد

و صورت گرفت  MOLMبه کمک روش  ييغشا ياچندمرحله يهاسامانهز با استفاده از يشگاه تبريپالا LPGاز واحد 
گري غشا، نسبت انتخاب مانند، اثر پارامترهاي کليدي سرانجامدست آمد. هب 2m 0892از برابر با يموردن يسطح غشا

 .جريان خوراک به عبور کرده بر روي سطح غشاي مورد نياز، بررسي شدفشار 

 روش خط عملياتي اصلاح شده. ؛ايزومرهاي بوتان ؛سازيمدل ؛يند غشاييافر ؛جداسازي :يديكل يهاواژه

KEYWORDS: Separation; Membrane process; Modeling; Butane isomers; Modified operation line 

method. 
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ـ سلول غشائي با جريان همسو به طور نمايشي.3شکل 
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ـ سلول غشائي با جريان ناهمسو به طور نمايشي.2شکل 
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و  ]21[ همکارانو  پنبا نتايج  MOLMمقايسه نتايج روش  ـ7شکل 
.]1[رزمجو و بابالو 

.]26[ همکارانو  سريدر یهاها نتيجب MOLMـ مقايسه روش 1شکل 

ان يش جريآرا یبرا MOLMو روش  یسه روش عدديمقا ـ 1شکل 
شده: داشتهب درصد نگهي، ترک6/1ب درصد خوراک: يناهمسو  )ترک

.(3/1و نسبت فشار عبورکرده به خوراک:  01: ی، انتخابگر2/1
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های عملياتي جريان غني از ايزومرهای بوتان.ـ ويژگي3جدول 
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 سازی.درصدهای استفاده شده در مدل ـ ترکيب2جدول 

 اجزاء درصد مولي

7/93 4iC 

9/06 4nC 

 کل 066

 سازی با استفاده از روش خط عملياتي اصلاح شده  برای آرايش جريان همسو.های به دست آمده از مدلـ نتيجه7جدول 
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 روش خط عملياتي اصلاح شده صورت سری با استفاده از های بهای غشايي چندمرحلهسامانهيند اطراحي فر ـ 6شکل 
پالايشگاه تبريز LPGبرای جداسازی ايزومرهای بوتان توليدی در واحد 

m
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کسر مولي نرمال بوتان در جريان عبورکرده با  هایروند تغيير ـ3شکل 
برای جريان همسو. گوناگونگری های سطح غشای موردنياز در انتخاب

 شای موردنياز و سطح بدون بعد سطح غ هایروند تغييرـ  0شکل 
.با انتخابگری غشاء برای آرايش جريان همسو

داشته شده با کسر مولي نرمال بوتان در جريان نگه هایروند تغيير ـ9شکل 
.برای جريان همسو  محفظه خوراک گوناگونسطح غشای موردنياز در فشارهای 

 ييرهای سطح غشای موردنياز و سطح بدون بعد روند تغـ 31شکل 
با فشار محفظه خوراک  برای آرايش جريان همسو.

 ان عبورکرده ينسبت فشار خوراک به جر
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