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 آبي  تعليق سامانهمطالعه آزمايشگاهي کارايي 

 در فرايند آسفالتين زدايي چاه نفت

 زاده، سعيد حسن+*منصور جهانگيري
 رانيا دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان،

 هادي باقرزاده، عباس شهرآبادي
 انمرکز مطالعات ازدياد برداشت، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، اير

 تريناصلي از يکي است و نفت صنعت جدي يهامشکل از يکي خام، نفت در آسفالتين رسوب تشکيل :دهيچك
محيطي  زيست مخرب يهااثر داراي که زايلن بوده مانند شيميايي هايحلال از استفاده اين مشکل با مقابله هايراه

  سامانه نوينکي به ويژه زايلن با استفاده از آروماتي هايحلال جايگزين حلال پژوهش يافتن اين از هدف است.
  روماتيکيآ حلال % 35 تا 30، آب % 60 تا 50 يدارا شده ساخته هاي باشد. حلالحلال هاي امولسيون آبي مي

  درصد 1 از ترکم و.....( و اتانول ، گازوئيل ، سفيد نفت)  کمکي حلال % 5 تا 3...( و ترپن تولوئن، زايلن،)
 نمونه هامتفاوت ساخته شد.  يهانمونه از اين نوع حلال امولسيوني با ترکيب 5در اين پژوهش . باشدمي سطحيفعال کننده 

هاي حلال نمونه همهبراي چاه مورد آزمايش قرار گرفت.  سلسيوسدرجه  80هم در شرايط محيطي و هم در دماي 
 يهانتيجه. همچنين، دشها آسفالتين نمونه ، افزايش دما سبب افزايش درصد حلاليتپژوهشمورد مطالعه در اين 

 بالايي داشته و  به نسبتنشان داد که کارايي  انجام گرفته بر روي امولسيون آبي يهاآزمايش
 توانند جايگزين مناسبيامولسيون هاي آبي مي درنتيجهزايلن و تولوئن است.  مانندهاي آروماتيکي قابل مقايسه با حلال

 ها را کاهش دهند.مخرب آن يهاو اثر شونداتيکي مضر در صنعت نفت هاي آرومبراي حلال

 .آروماتيکي؛ امولسيون آبي؛ زايلن؛ چاه نفت هايآسفالتين؛ حلال :يديكل يهاواژه

KEYWORDS: Asphaltene; Aromatics solvents; Aqueous emulsion; Xylene; Oil well. 
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.[13] لنيزا مدت کوتاه ومدت  بلند هایريثأت از برخي ـ1 جدول

  

 

 

 

 

 

 بخش تجربي
 هاها و روشمواد، دستگاه

C⁰

از سر چاه نفت. به دست آمدههای آسفالتيني نمونه کلوخهـ 1شکل 

API

 

(1)  Ashing method        (2)  Soxhlet extraction 
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 های آسفالتين سر چاه.ـ اجزای موجود در کلوخه2شکل 

 

 

  ها و بحثنتيجه

(1)  oven 
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های آناليز عنصری با استفاده از جذب اتمي در کلوخه آسفالتين.ـ نتيجه2جدول 

wtwtwtwt

     

.ppmفلزی موجود در کلوخه آسفالتين برحسب  عنصرهایآناليز هایـ نتيجه3جدول 

ZnVNiNaMgKFeCuCaAl 

ـ درصد تخريب آسفالتين حلال آروماتيکي زايلن و تولوئن.3شکل 
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.های آبي(درصد تخريب آسفالتين شرايط اتمسفريک )امولسيون ـ4شکل 

.)امولسيون آبي ( سلسيوسدرجه  80درصد تخريب آسفالتين در دمای  ـ 5شکل 

.های آبيمقايسه عملکرد زايلن با امولسيون ـ 6شکل 

.يلن و امولسيون آبيمقايسه کارايي گازوئيل با زاـ 7شکل 

 گيرينتيجه
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